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EPA-U Controle formulier
Algemeen

Naam object:


#VABI_EPAU_TXT_PRJ_GEBOUW




Adres:



#VABI_EPAU_TXT_PRJ_ADRES
Postcode + plaats:

#VABI_EPAU_TXT_PRJ_PC #VABI_EPAU_TXT_PRJ_PLAATS
Bouwjaar:


#VABI_EPAU_TXT_PRJ_BOUWJR
Inspectiedatum:


#VABI_EPAU_TXT_PRJ_INSPECTIE
Adviesbureau:


#VABI_EPAU_TXT_ADV_BEDRIJF


Adres:



#VABI_EPAU_TXT_ADV_ADRES



Postcode + plaats:

#VABI_EPAU_TXT_ADV_PC #VABI_EPAU_TXT_ADV_PLAATS
Contactpersoon adviseur:
#VABI_EPAU_TXT_ADV_PERSOON
Adviseurnummer:

#VABI_EPAU_TXT_ADV_NR
Bouwkundig

	Omschrijving
	waarde
	eenheid
	OK

	Bouwjaar na 1992: Rc waarde wanden moeten gemiddeld >= 2,5
	#RGD_CTRL1
	m2K/W
	

	Bouwjaar voor 1992 Rc waarde wanden gemiddeld < 2,5
	
	m2K/W
	

	Bouwjaar na 1992, geen enkelglas
	
	m2  enkel
	


Geometrisch

	Omschrijving
	waarde
	eenheid
	OK

	Begane vloer oppervlak
	#RGD_CTRL2
	m2
	

	Dak oppervlak
	
	m2
	

	Verhouding dak en vloer kleiner dan 1 (> 1 kan alleen bij schuin dak)
	
	m2/m2
	

	Gebruiksoppervlak per persoon (5-40 m2)
	
	m2/persoon
	

	Gemiddelde verdiepingshoogte (Inhoud/opp.) tussen 2,2 en 5 meter
	
	m
	


Installatietechnisch

	Omschrijving
	waarde
	eenheid
	OK

	Gemiddeld ventilatievoud tijdens bedrijfstijd tussen 1 en 5
	#RGD_CTRL3
	m3/m3
	

	Gemiddeld ventilatievoud buiten bedrijfstijd tussen 0 en 5
	
	m3/m3
	

	Gemiddelde setpoint temperatuur verwarming tussen 15 en 22 °C
	
	°C
	

	Gemiddelde setpoint temperatuur koeling tussen 20 en 30 °C
	
	°C
	

	Bouwjaar na 1992: geen CR-ketel, lokaal elektrisch of gas als opwekker
	
	-
	

	Verlichting gemiddeld tussen 5 en 25 W/m2 gebruiksoppervlak
	
	W/m2
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