 Sjablonen in de EPA-software
Juli 2016 – Vabi Software BV
1 Wat is een sjabloon?

Een sjabloon is een document die als onderlegger kan worden gebruikt om nieuwe documenten te maken. Een sjabloon kan bijvoorbeeld al een eigen opmaak, hoofdstukken, teksten, bedrijfslogo en andere afbeeldingen bevatten. Zo hoeft u maar een keer uw eigen rapportage met teksten en alles vast te stellen, en kunt u deze elke keer hergebruiken. 

Verder kunnen met behulp van codes in het sjabloon teksten, tabellen en grafieken worden geautomatiseerd. Deze codes worden dan bij het maken van een document (op basis van het sjabloon) vervangen door de geautomatiseerde teksten, tabellen en grafieken.

2 Hoe moet ik het sjabloon gebruiken?
2.1 Aanmaken en/of bewerken van een sjabloon

Om documenten op basis van een sjabloon te kunnen genereren, moet u eerst een sjabloon maken. Een sjabloon is een normaal Word-document (*.doc of *.docx) en kunt u in MS Word vanaf versie 97 maken.

U kunt in MS Word een nieuw document maken met uw rapportage. U kunt echter ook gebruik maken van het standaard sjabloon van de EPA software. U kunt deze openen via menu-item <Open standaard sjabloon…> in menu <Rapportages>. 

In MS Word kunt u het sjabloon opmaken zoals u zelf wilt. U kunt hoofdstukken en teksten toevoegen en verwijderen, bedrijfslogo invoegen, et cetera. 
Tenslotte kunt u gebruik maken van de codes voor de EPA-software. Wanneer u een document genereert op basis van een sjabloon, zal de EPA-software de codes invullen. In het volgende hoofdstuk worden de mogelijke codes voor de EPA-software met beschrijving getoond. U kunt deze op elke plek in het sjabloon plaatsen. 

Vergeet niet om het sjabloon-document op te slaan. Zet deze bijvoorbeeld in de programmadirectory of in ‘Mijn documenten’.
2.2 Genereren van een maatwerk rapportage (op basis van een sjabloon)
Wanneer u het sjabloon heeft, kunt u met de EPA-software maatwerk rapportages genereren. Ga hiervoor als volgt te werk:
1. Zorg dat in het EPA-W programma een project is geopend, waarin het maatwerk advies is geactiveerd en varianten zijn ingevoerd.
2. Klik in menu <Rapportages> op menu-item <Adviesrapportage particulier (MS Word)>.

3. Selecteer de gewenste woningen waarvoor u een maatwerk rapportage wilt genereren. 

4. Selecteer de gewenste varianten die u in de maatwerk rapportage wilt meenemen. 

5. Zorg dat in het tekstveld de locatie van het sjabloondocument vermeld staat. Normaal gesproken is dit het standaard sjabloon (in de map ‘Templates’ in de programmadirectory van de EPA-software). U kunt eventueel met de knop <Browse> een ander sjabloon selecteren. Tenslotte onthoud het programma het laatst gebruikte sjabloon.

6. Klik op de knop <Rapportage in MS Word>.

7. De berekeningen en de koppeling naar MS Word wordt gestart. Dit kan afhankelijk van het aantal varianten en de snelheid van de computer enkele minuten duren.
8. Wanneer het rapport is gegenereerd, dan wordt u gevraagd waar u deze wilt opslaan. Klik vervolgens op opslaan.
9. Nadat het rapport is opgeslagen, wordt deze met MS Word geopend.
3 Codes voor een EPA-W Sjabloon
Met behulp van het EPA-programma kunt u maatwerk advies rapportages genereren. Hiervoor kunt u in het sjabloon bepaalde codes gebruiken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen afbeeldingen, tekst, tabellen en grafieken.

3.1 Afbeeldingen
Om een geautomatiseerd afbeelding in het sjabloondocument te gebruiken, hoeft u alleen maar op de gewenste plek een van onderstaande codes te plaatsen. 

Let op: De codes moeten altijd met hoofdletters geschreven worden.

	#VABI_EPAW_PIC_SOF_EPBD
	EPBD-logo

	#VABI_EPAW_PIC_ADV_LOGO
	Bedrijfslogo van adviseur (zie stap 1c)

	#VABI_EPAW_PIC_ADV_HAND
	Digitale handtekening van adviseur (zie stap 1c)

	#VABI_EPAW_PIC_SOF_VABI
	Bedrijfslogo van Vabi Software BV

	#VABI_EPAW_PIC_WON_AFB
	Foto van de woning (zie stap 4)


3.2 Tekst

Om geautomatiseerde tekst in het sjabloondocument te gebruiken, hoeft u alleen maar op de gewenste plek een van onderstaande codes te plaatsen. 

Let op: De codes moeten altijd met hoofdletters geschreven worden.

3.2.1 Software

	#VABI_EPAW_TXT_SOF_DATUM
	Datum dat rapport wordt gegenereerd

	#VABI_EPAW_TXT_SOF_VERSIE
	Versie van EPA-W software

	#VABI_EPAW_TXT_SOF_RELEASE
	Compilatiedatum van EPA-W software

	#VABI_EPAW_TXT_SOF_KVERSIE
	Versie van EPA-W rekenkern

	#VABI_EPAW_TXT_SOF_KRELEASE
	Compilatiedatum van EPA-W rekenkern


3.2.2 Stap 1a Projectgegevens

	#VABI_EPAW_TXT_PRJ_NAAM
	Naam van project

	#VABI_EPAW_TXT_PRJ_NR
	Projectnummer

	#VABI_EPAW_TXT_PRJ_INSPECTIE
	Default datum van inspectie voor het project (kan per woning afwijken)

	#VABI_EPAW_TXT_PRJ_RAPPORT
	Datum van rapport (zoals ingevoerd in stap 1a)

	#VABI_EPAW_TXT_PRJ_OMSCHR
	Omschrijving van project


3.2.3 Stap 1b Opdrachtgever

	#VABI_EPAW_TXT_OPD_BEDRIJF
	Instelling opdrachtgever

	#VABI_EPAW_TXT_OPD_PERSOON
	Contactpersoon opdrachtgever

	#VABI_EPAW_TXT_OPD_AFDELING
	Afdeling opdrachtgever

	#VABI_EPAW_TXT_OPD_ADRES
	Straat en nummer van opdrachtgever

	#VABI_EPAW_TXT_OPD_PC
	Poscode van opdrachtgever

	#VABI_EPAW_TXT_OPD_PLAATS
	Plaats van opdrachtgever

	#VABI_EPAW_TXT_OPD_TEL
	Telefoon van opdrachtgever

	#VABI_EPAW_TXT_OPD_EMAIL
	Email van opdrachtgever


3.2.4 Stap 1c Adviseur

	#VABI_EPAW_TXT_ADV_BEDRIJF
	Bedrijf adviseur

	#VABI_EPAW_TXT_ADV_PERSOON
	Naam adviseur

	#VABI_EPAW_TXT_ADV_NR
	Adviseursnummer (KOMO BRL9500 certificeringsnummer)

	#VABI_EPAW_TXT_ADV_ADRES
	Straat en nummer van adviseur

	#VABI_EPAW_TXT_ADV_PC
	Poscode van adviseur

	#VABI_EPAW_TXT_ADV_PLAATS
	Plaats van adviseur

	#VABI_EPAW_TXT_ADV_TEL
	Telefoon van adviseur

	#VABI_EPAW_TXT_ADV_EMAIL
	Email van adviseur


3.2.5 Stap 2a Ventilatie
	#VABI_EPAW_TXT_VEN_SYS
	Ventilatiesysteem

	#VABI_EPAW_TXT_VEN_VENT
	Type ventilatoren

	#VABI_EPAW_TXT_VEN_WTW
	Warmteterugwinning?

	#VABI_EPAW_TXT_VEN_BRON
	Verantwoording van gegevens voor BRL9500

	#VABI_EPAW_TXT_VEN_OPM
	Opmerkingen


3.2.6 Stap 2b Verwarming
	#VABI_EPAW_TXT_VER_SYS
	Verwarmingssysteem (individueel/collectief)

	#VABI_EPAW_TXT_VER_OPW
	Type opwekker(s)

	#VABI_EPAW_TXT_VER_TEMP
	Aanvoertemperatuur naar afgifte-apparaten

	#VABI_EPAW_TXT_VER_BRON
	Verantwoording van gegevens voor BRL9500

	#VABI_EPAW_TXT_VER_OPM
	Opmerkingen


3.2.7 Stap 2c Tapwater
	#VABI_EPAW_TXT_TAP_SYS
	Tapwatersysteem (individueel/collectief)

	#VABI_EPAW_TXT_TAP_OPW
	Type opwekker

	#VABI_EPAW_TXT_TAP_BRON
	Verantwoording van gegevens voor BRL9500

	#VABI_EPAW_TXT_TAP_OPM
	Opmerkingen


3.2.8 Stap 4 Woning
	#VABI_EPAW_TXT_WON_NAAM
	Naam van woning

	#VABI_EPAW_TXT_WON_AFMELDNR
	Afmeldnummer van energiecertificaat

	#VABI_EPAW_TXT_WON_INSPECTIE
	Inspectiedatum van woning

	#VABI_EPAW_TXT_WON_BEWONER
	Naam bewoner van woning

	#VABI_EPAW_TXT_WON_ADRES
	Straat en nummer van woning

	#VABI_EPAW_TXT_WON_PC
	Postcode van woning

	#VABI_EPAW_TXT_WON_PLAATS
	Plaats van woning

	#VABI_EPAW_TXT_WON_GEBRUIKER
	Eigenaar of huurder

	#VABI_EPAW_TXT_WON_OMSCHR
	Omschrijving van woning


3.2.9 Stap 4a Algemene gegevens van woning

	#VABI_EPAW_TXT_ALG_TYPE
	Bedrijf adviseur

	#VABI_EPAW_TXT_ALG_BOUWJAAR
	Bouwjaar van woning

	#VABI_EPAW_TXT_ALG_OPPBG
	Gebruiksoppervlakte van 1e woonlaag

	#VABI_EPAW_TXT_ALG_OPP1
	Gebruiksoppervlakte van 2e woonlaag

	#VABI_EPAW_TXT_ALG_OPP2
	Gebruiksoppervlakte van 3e woonlaag

	#VABI_EPAW_TXT_ALG_OPP3
	Gebruiksoppervlakte van 4e woonlaag

	#VABI_EPAW_TXT_ALG_OPPTOT
	Totaal gebruiksoppervlak van woning

	#VABI_EPAW_TXT_ALG_BRON
	Verantwoording van gegevens voor BRL9500

	#VABI_EPAW_TXT_ALG_OPM
	Opmerkingen


3.2.10 Stap 4b Kierdichting in woning

	#VABI_EPAW_TXT_KIE_DAK
	Type dak van woning

	#VABI_EPAW_TXT_KIE_DRAAI
	Is er kierdichting voor draaiende delen?

	#VABI_EPAW_TXT_KIE_KOZIJN
	Is er kierdichting voor kozijnen?

	#VABI_EPAW_TXT_KIE_METERKAST
	Is er kierdichting voor meterkast?

	#VABI_EPAW_TXT_KIE_KRUIPLUIK
	Is er kierdichting voor kruipluik?

	#VABI_EPAW_TXT_KIE_NOK
	Is er kierdichting voor nok?

	#VABI_EPAW_TXT_KIE_DOORVDAK
	Is er kierdichting voor doorvoeren dak/gevel?

	#VABI_EPAW_TXT_KIE_AANSLDAK
	Is er kierdichting voor aansluiten dak/gevel?

	#VABI_EPAW_TXT_KIE_NADENDAK
	Is er kierdichting voor naden dakplaten?

	#VABI_EPAW_TXT_KIE_BRON
	Verantwoording van gegevens voor BRL9500

	#VABI_EPAW_TXT_KIE_OPM
	Opmerkingen


3.2.11 Stap 4c Installatie in woning

	#VABI_EPAW_TXT_INS_NAAM
	Naam van installatie (uit stap 2)

	#VABI_EPAW_TXT_INS_KEUKEN
	Is er een keukenboiler (<20L) aanwezig?

	#VABI_EPAW_TXT_INS_BAD
	Is er een bad aanwezig?

	#VABI_EPAW_TXT_INS_VAAT
	Is er een vaatwasser aanwezig?

	#VABI_EPAW_TXT_INS_DOUCHE
	Is er een douche aanwezig?

	#VABI_EPAW_TXT_INS_KOP
	Is er een besparende douchekop aanwezig?

	#VABI_EPAW_TXT_INS_BRON
	Verantwoording van gegevens voor BRL9500

	#VABI_EPAW_TXT_INS_OPM
	Opmerkingen


3.2.12 Stap 4e Serre/balkonafdichting
	#VABI_EPAW_TXT_SER_TYPE1
	Serre of balkonafdichting?

	#VABI_EPAW_TXT_SER_VENT1
	Voorverwarming ventilatielucht door serre/afdichting?

	#VABI_EPAW_TXT_SER_OR1
	Orientatie serre/afdichting

	#VABI_EPAW_TXT_SER_TYPE2
	Tweede serre of balkonafdichting?

	#VABI_EPAW_TXT_SER_VENT2
	Voorverwarming ventilatielucht door 2e serre/afdichting?

	#VABI_EPAW_TXT_SER_OR2
	Orientatie 2e serre/afdichting

	#VABI_EPAW_TXT_SER_BRON
	Verantwoording van gegevens voor BRL9500

	#VABI_EPAW_TXT_SER_OPM
	Opmerkingen


3.2.13 Stap 4f Bewonersgedrag
	#VABI_EPAW_TXT_BEW_STATION
	Naam weerstation

	#VABI_EPAW_TXT_BEW_DUUR
	Duur meetperiode in dagen

	#VABI_EPAW_TXT_BEW_GRAAD
	Aantal graaddagen in meetperiode

	#VABI_EPAW_TXT_BEW_GAS
	Gasverbuik in meetperiode

	#VABI_EPAW_TXT_BEW_PERS
	Aantal bewoners

	#VABI_EPAW_TXT_BEW_TEMP
	Gemiddelde binnentemperatuur

	#VABI_EPAW_TXT_BEW_IWP
	Interne warmteproductie door apparaten en verlichting

	#VABI_EPAW_TXT_BEW_VENT
	Ventilatiecorrectiefactor

	#VABI_EPAW_TXT_BEW_ELEKKOOK
	Wordt er elektrisch gekookt?

	#VABI_EPAW_TXT_BEW_BRON
	Verantwoording van gegevens voor BRL9500

	#VABI_EPAW_TXT_BEW_OPM
	Opmerkingen


3.2.14 Resultaten certificaatberekening

	#VABI_EPAW_TXT_CER_EI
	Energie-index huidig gebouw

	#VABI_EPAW_TXT_CER_BESTEEI
	Best mogelijke energie-index bij uitvoering van de pakketten met maatwerkadviezen

	#VABI_EPAW_TXT_CER_TOT
	Totaal primair energiegebruik [MJ/jaar] volgens certificaatberekening

	#VABI_EPAW_TXT_CER_TOTM2
	Totaal primair energiegebruik [MJ/m2/jaar] volgens certificaatberekening


3.2.15 Resultaten adviesberekening huidige situatie
	#VABI_EPAW_TXT_REF_PRIM
	Totaal primair energiegebruik [MJ/jaar] huidige situatie

	#VABI_EPAW_TXT_REF_GAS
	Totaal gasverbruik [m3/jaar] huidige situatie

	#VABI_EPAW_TXT_REF_ELEK
	Totaal elektriciteitsverbruik [kWh/jaar] huidige situatie

	#VABI_EPAW_TXT_REF_WARMTE
	Totaal warmteverbruik [GJ/jaar] huidige situatie

	#VABI_EPAW_TXT_REF_CO2
	Totale CO2 emissie huidige situatie [kg/jaar]

	
	

	#VABI_EPAW_TXT_REF_QVERW
	Primair energie [MJ/jaar] voor verwarming

	#VABI_EPAW_TXT_REF_QTAP
	Primair energie [MJ/jaar] voor tapwater

	#VABI_EPAW_TXT_REF_QHULP
	Primair energie [MJ/jaar] voor hulpenergie

	#VABI_EPAW_TXT_REF_QVERL
	Primair energie [MJ/jaar] voor verlichting

	#VABI_EPAW_TXT_REF_QPV
	Primair energie [MJ/jaar] voor PV-cellen

	#VABI_EPAW_TXT_REF_QMWKK
	Primair energie [MJ/jaar] voor microwkk

	
	

	#VABI_EPAW_TXT_REF_GVERW
	Gasverbruik [m3/jaar] voor verwarming

	#VABI_EPAW_TXT_REF_GTAP
	Gasverbruik [m3/jaar] voor tapwater

	
	

	#VABI_EPAW_TXT_REF_EVERW
	Elektriciteitsverbruik [kWh/jaar] voor verwarming

	#VABI_EPAW_TXT_REF_ETAP
	Elektriciteitsverbruik [kWh/jaar] voor tapwater

	#VABI_EPAW_TXT_REF_EHULP
	Elektriciteitsverbruik [kWh/jaar] voor hulpenergie

	#VABI_EPAW_TXT_REF_EVERL
	Elektriciteitsverbruik [kWh/jaar] voor verlichting

	#VABI_EPAW_TXT_REF_EPV
	Elektriciteitsverbruik [kWh/jaar] voor PV-cellen

	#VABI_EPAW_TXT_REF_EMWKK
	Elektriciteitsverbruik [kWh/jaar] voor microwkk

	
	

	#VABI_EPAW_TXT_REF_WVERW
	Warmteverbruik [GJ/jaar] voor verwarming

	#VABI_EPAW_TXT_REF_WTAP
	Warmteverbruik [GJ/jaar] voor tapwater

	
	

	#VABI_EPAW_TXT_REF_QTRANS
	Transmissieverlies [MJ/jaar]

	#VABI_EPAW_TXT_REF_QVENT
	Ventilatieverlies [MJ/jaar]

	#VABI_EPAW_TXT_REF_QIWP
	Interne warmteproductie [MJ/jaar]

	#VABI_EPAW_TXT_REF_QRAMEN
	Zonnewarmtewinst door ramen [MJ/jaar]

	#VABI_EPAW_TXT_REF_QSERRE
	Warmtewinst door serres [MJ/jaar]

	#VABI_EPAW_TXT_REF_BENUT
	Benutting van warmtewinsten [%]

	#VABI_EPAW_TXT_REF_QVRAAG
	Resulterende warmtebehoefte voor ruimteverwarming [MJ/jaar]


3.2.16 Resultaten fitberekening

	#VABI_EPAW_TXT_FIT_KOKEN
	Berekend gasverbruik voor koken [m3]

	#VABI_EPAW_TXT_FIT_TAP
	Berekend gasverbruik voor warm tapwater [m3]

	#VABI_EPAW_TXT_FIT_VERW
	Werkelijk gasverbruik voor ruimteverwarming [m3], berekend door werkelijk gasverbruik te verminderen met het gasverbruik voor koken en warm tapwater.

	#VABI_EPAW_TXT_FIT_VERWBER
	Berekend gasverbruik voor ruimteverwarming [m3] gecorrigeerd met graaddagen.

	#VABI_EPAW_TXT_FIT_AFWVERW
	Afwijking berekend en werkelijk gasverbruik voor ruimteverwarming [m3].

	#VABI_EPAW_TXT_FIT_TOTBER
	Berekend totaal gasverbruik [m3] gecorrigeerd met graaddagen.

	#VABI_EPAW_TXT_FIT_AFWTOT
	Afwijking berekend en werkelijk totaal gasverbruik [m3].


3.2.17 Standaard waarden
	#VABI_EPAW_TXT_STD_GASPRIJS
	Standaard gasprijs [euro/m3]

	#VABI_EPAW_TXT_STD_ELEKPRIJS
	Standaard electriciteitsprijs [euro/kWh]

	#VABI_EPAW_TXT_STD_WARMTEPRIJS
	Standaard warmteprijs [euro/GJ]


3.2.18 Maatwerkadvies voor complexen

De codes in dit hoofdstuk zijn specifiek voor het maatwerkadvies voor complexen vanuit Assets Energie. Ze zullen niet (allemaal) werken in een standaard EPA-W rapport.

De reden dat ze toch in dit document vermeld staan is dat de codes die wel standaard gelden, ook voor het maatwerkadvies voor complexen werken.
	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_ALGBOUWJAAR
	Gemiddeld bouwjaar van alle woningen

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_ALGAANTWON
	Aantal woningen in het project

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_ALGPC
	Postcode van het complex; wordt alleen afgedrukt indien deze bij alle woningen hetzelfde is

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_ALGPLAATS
	Plaats van het complex; wordt alleen afgedrukt indien deze bij alle woningen hetzelfde is

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_ALGWONTYPE
	Per voorkomend woningtype het aantal woningen

	
	

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_BEWSTATION
	Naam weerstation volgens bewonersgedrag op projectnivo

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_BEWDUUR
	Duur meetperiode in dagen volgens bewonersgedrag op projectnivo

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_BEWGRAAD
	Aantal graaddagen in meetperiode volgens bewonersgedrag op projectnivo

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_BEWPERS
	Aantal bewoners volgens bewonersgedrag op projectnivo

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX _BEWTEMP
	Gemiddelde binnentemperatuur volgens bewonersgedrag op projectnivo

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX _BEWIWP
	Interne warmteproductie door apparaten en verlichting volgens bewonersgedrag op projectnivo

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX _BEWVENT
	Ventilatiecorrectiefactor volgens bewonersgedrag op projectnivo

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX _BEWEKOOK
	Wordt er elektrisch gekookt volgens bewonersgedrag op projectnivo?

	
	

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_CERGEMEI
	Gemiddelde EI van de woningen

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_CERQTOT
	Totaal energiegebruik [MJ/jaar] volgens certificaatberekening label van alle woningen

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_CERQTOTM2
	Totaal energiegebruik [MJ/m2/jaar] volgens certificaatberekening label van alle woningen

	
	

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_REFPRIM
	Totaal primair energiegebruik [MJ/jaar] huidige situatie

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_REFGAS
	Totaal gasverbruik [m3/jaar] huidige situatie

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_REFELEK
	Totaal elektriciteitsverbruik [kWh/jaar] huidige situatie

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_REFWARMTE
	Totaal warmteverbruik [GJ/jaar] huidige situatie

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_REFCO2
	Totale CO2 emissie huidige situatie [kg/jaar]

	
	

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_REFQVERW
	Primair energie [MJ/jaar] voor verwarming

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_REFQTAP
	Primair energie [MJ/jaar] voor tapwater

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_REFQHULP
	Primair energie [MJ/jaar] voor hulpenergie

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_REFQVERL
	Primair energie [MJ/jaar] voor verlichting

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_REFQPV
	Primair energie [MJ/jaar] voor PV-cellen

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_REFQMWKK
	Primair energie [MJ/jaar] voor microwkk

	
	

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_REFGVERW
	Gasverbruik [m3/jaar] voor verwarming

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_REFGTAP
	Gasverbruik [m3/jaar] voor tapwater

	
	

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_REFEVERW
	Elektriciteitsverbruik [kWh/jaar] voor verwarming

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_REFETAP
	Elektriciteitsverbruik [kWh/jaar] voor tapwater

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_REFEHULP
	Elektriciteitsverbruik [kWh/jaar] voor hulpenergie

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_REFEVERL
	Elektriciteitsverbruik [kWh/jaar] voor verlichting

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_REFEPV
	Elektriciteitsverbruik [kWh/jaar] voor PV-cellen

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_REFEMWKK
	Elektriciteitsverbruik [kWh/jaar] voor microwkk

	
	

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_REFWVERW
	Warmteverbruik [GJ/jaar] voor verwarming

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_REFWTAP
	Warmteverbruik [GJ/jaar] voor tapwater

	
	

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_REFQTRANS
	Transmissieverlies [MJ/jaar]

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_REFQVENT
	Ventilatieverlies [MJ/jaar]

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_REFQIWP
	Interne warmteproductie [MJ/jaar]

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_REFQRAMEN
	Zonnewarmtewinst door ramen [MJ/jaar]

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_REFQSERRE
	Warmtewinst door serres [MJ/jaar]

	#VABI_EPAW_TXT_CPLX_REFQVRAAG
	Resulterende warmtebehoefte voor ruimteverwarming [MJ/jaar]


3.3 Tabellen

Om geautomatiseerde tabellen in het sjabloondocument te gebruiken, moet u in het sjabloon een tabel aanmaken met twee rijen. In de eerste rij typt u de header teksten. In de tweede rij typt u een van onderstaande codes. Gebruik hiervoor bij voorkeur de tabellen uit het meegeleverde standaard sjabloon.
Let op: 

· U mag de headerteksten aanpassen.

· De volgorde van de kolommen mag u niet aanpassen.

· Het aantal kolommen mag u niet aanpassen.

· De codes moeten altijd met hoofdletters geschreven worden.

3.3.1 Beschrijving woning
	#VABI_EPAW_TAB_WON_ZON
	Overzicht van zonne-energie in woning

	#VABI_EPAW_TAB_WON_CONSTR
	Overzicht van constructies in woning

	#VABI_EPAW_TAB_WON_BESLIS
	Overzicht van beslisdiagrammen voor constructies in woning

	#VABI_EPAW_TAB_WON_GEO
	Overzicht van geometrie van de woning


3.3.2 Resultaten maatwerkadvies

	#VABI_EPAW_TAB_VAR_PAKKET
	Overzicht pakketten maatwerk advies

	#VABI_EPAW_TAB_VAR_OVZ
	Overzicht resultaten van pakketten maatwerk advies, inclusief kostenbesparing

	#VABI_EPAW_TAB_VAR_OVERZICHT
	Overzicht resultaten van pakketten maatwerk advies, exclusief kostenbesparing

	#VABI_EPAW_TAB_VAR_INV
	Investeringsgegevens pakketten maatwerk advies

	#VABI_EPAW_TAB_VAR_PRIJS
	Energieprijzen pakketten maatwerk advies

	#VABI_EPAW_TAB_VAR_VERBRUIK
	Energiegebruik pakketten maatwerk advies

	#VABI_EPAW_TAB_VAR_BESP
	Relatieve energiebesparing pakketten maatwerk advies

	#VABI_EPAW_TAB_VAR_KBESP
	Absolute energiebesparing pakketten maatwerk advies, inclusief kostenbesparing per energiedrager

	#VABI_EPAW_TAB_VAR_COMF
	Investering en energiebesparing t.b.v. comforttabel MMM rapport


3.3.3 Maatwerkadvies voor complexen

De codes in dit hoofdstuk zijn specifiek voor het maatwerkadvies voor complexen vanuit Assets Energie. Ze zullen niet (allemaal) werken in een standaard EPA-W rapport.

De reden dat ze toch in dit document vermeld staan is dat de codes die wel standaard gelden, ook voor het maatwerkadvies voor complexen werken.
	#VABI_EPAW_TAB_CPLX_LBLVERD
	Energie-index verdeling; per variant/scenario het aantal woningen per energie-index

	#VABI_EPAW_TAB_CPLX_CONSTR
	Overzicht van constructies in project

	#VABI_EPAW_TAB_CPLX_VENT
	Overzicht van voorkomende ventilatiesystemen in project

	#VABI_EPAW_TAB_CPLX_VERW
	Overzicht van voorkomende verwarmingssystemen in project

	#VABI_EPAW_TAB_CPLX_TAP
	Overzicht van voorkomende tapwatersystemen in project

	#VABI_EPAW_TAB_CPLX_ZON
	Overzicht van voorkomende zonne-energiesystemen in project

	
	

	#VABI_EPAW_TAB_CPLX_PAKKET
	Overzicht scenario’s 

	#VABI_EPAW_TAB_CPLX_OVERZICHT
	Overzicht resultaten scenario’s

	#VABI_EPAW_TAB_CPLX_INV
	Investeringsgegevens scenario’s

	#VABI_EPAW_TAB_CPLX_PRIJS
	Energieprijzen scenario’s

	#VABI_EPAW_TAB_CPLX_VERBRUIK
	Energiegebruik scenario’s

	#VABI_EPAW_TAB_CPLX_BESP
	Relatieve energiebesparing scenario’s


3.4 Grafieken

Om geautomatiseerde grafieken in het sjabloondocument te gebruiken, hoeft u alleen maar op de gewenste plek een van onderstaande codes te plaatsen. 

Let op: De codes moeten altijd met hoofdletters geschreven worden.

3.4.1 Resultaten huidige situatie

	#VABI_EPAW_GRA_REF_VERD
	Cirkeldiagram met verdeling primair energiegebruik over de deelposten

	#VABI_EPAW_GRA_REF_QSTROOM
	Staafdiagram  met warmtestromen voor woning


3.4.2 Resultaten maatwerk advies

	#VABI_EPAW_GRA_VAR_EI
	Energie-index per variant

	#VABI_EPAW_GRA_VAR_QBESP
	Primaire energiebesparing [%] per variant 

	#VABI_EPAW_GRA_VAR_GBESP
	Gasbesparing [%] per variant 

	#VABI_EPAW_GRA_VAR_EBESP
	Energiebesparing [%] per variant 

	#VABI_EPAW_GRA_VAR_WBESP
	Energiebesparing [%] per variant 

	#VABI_EPAW_GRA_VAR_CO2BESP
	Energiebesparing [%] per variant 

	
	

	#VABI_EPAW_GRA_VAR_TVT
	Terugverdientijd met rente en stijging energiekosten per variant

	#VABI_EPAW_GRA_VAR_ETVT
	Eenvoudige terugverdientijd per variant

	#VABI_EPAW_GRA_VAR_NCW
	NCW per variant


3.4.3 Maatwerkadvies voor complexen

De codes in dit hoofdstuk zijn specifiek voor het maatwerkadvies voor complexen vanuit Assets Energie. Ze zullen niet (allemaal) werken in een standaard EPA-W rapport.

De reden dat ze toch in dit document vermeld staan is dat de codes die wel standaard gelden, ook voor het maatwerkadvies voor complexen werken.
	#VABI_EPAW_GRA_CPLX_LBLVERD
	Energie-indexverdeling; aantal woningen per energie-index in de huidige situatie

	
	

	#VABI_EPAW_GRA_CPLX_EI
	Energie-index per scenario

	#VABI_EPAW_GRA_CPLX_QBESP
	Primaire energiebesparing [%] per scenario 

	
	

	#VABI_EPAW_GRA_CPLX_ETVT
	Eenvoudige terugverdientijd per scenario

	#VABI_EPAW_GRA_CPLX_TVT
	Terugverdientijd met rente en stijging energiekosten per scenario

	#VABI_EPAW_GRA_CPLX_NCW
	NCW per scenario


4 Tabellen mutatie- en opnameformulier

Een aantal van de algemene sjablooncodes kan alleen worden gebruikt op de tabellen zoals deze ook op het mutatie- en opnameformulier worden gebruikt. In dit hoofdstuk staan deze tabellen als losse tabellen, en kunnen ze in hun geheel worden gekopieerd naar uw eigen document.

De kleuren en lettertypen kunnen naar eigen wens worden aangepast. Wat wel belangrijk is, is dat het aantal rijen en kolommen hetzelfde is, omdat op basis daarvan de juiste velden worden gevuld met gegevens. 

Van Tabel 7 t/m Tabel 18 kunnen er eventueel extra rijen worden toegevoegd, of juist verwijderd. Door bijvoorbeeld alleen de rij met daarin de code te laten staan, zal Assets Energie het benodigde aantal extra rijen zelf toevoegen. Er zullen dan echter geen lege regels worden toegevoegd voor eventuele handmatige invoer op het formulier.

	Eigendomssituatie:
	#VA_TAB_EIG
	Particuliere woningeigenaar bewoner

	
	
	Particuliere verhuur

	
	
	Sociale verhuur


Tabel 1 Eigendomssituatie

	Is er gebruik gemaakt van gecontroleerde gelijkwaardigheids- en/of kwaliteitsverklaringen2?
	#VA_TAB_GKV 
	ja
	
	Nee


Tabel 2 Gebruik kwaliteitsverklaringen

	Woningtype:
	Eengezinswoningen
	Meergezinswoningen

	
	#VA_TAB_WTYPE 
	Vrijstaande woning
	
	1 woonlaag


	
	Hoekwoning onder dak

	
	
	2 onder 1 kap
	
	
	
	Hoekwoning tussenverdieping

	
	
	Rijwoning hoek
	
	Meerdere woonlagen
	
	Hoekwoning onderste bouwlaag

	
	
	Rijwoning tussen
	
	
	
	Tussenwoning onder het dak

	
	
	
	Tussenwoning tussenverdieping

	
	
	
	Tussenwoning onderste bouwlaag

	
	
	
	Hoekwoning onder dak en op onderste bouwlaag

	
	
	
	Tussenwoning onder dak en op onderste bouwlaag


Tabel 3 Woningtype en –subtype

	Type dak:
	#VA_TAB_TDAK 
	Hellend

	
	
	Plat 

	
	
	Geen


Tabel 4 Daktype

	Bouw type:
	#VA_TAB_TBOUW
	Traditioneel/gemengd Zwaar

	
	
	Gemengd licht

	
	
	Volledig houtskelet


Tabel 5 Bouwtype

	#VA_TAB_VOORZET
	Voorzetgevel aanwezig
	
	Geen voorzetgevel aanwezig


Tabel 6 Voorzetgevel

	Naam bouwdeel
	Oppervl.

(m2)
	Oriëntatie
	Isolatie  aanwezig?

(ja, nageïsol-eerd, nee of onbekend
	Dikte isolatie 

(mm) of  bouwjaar 
	Lucht-spouw aanwe-zig1 (Ja of Nee)
	Grenst aan?

(buiten/serre/

kruipruimte/

grond/ water/ garage/ onverwarmde ruimten)
	Rc-waarde en nummer verklaring (in geval van kwaliteits-verklaring)

(m2.K/W)

	
	
	
	
	
	
	
	Rc-waarde
	Nr.

	#VA_TAB_VLOER
	
	
	
	
	
	
	
	


1 Luchtspouw aanwezig:  alleen invullen als er geen isolatie aanwezig is, isolatiedikte niet te bepalen is of als de isolatiedikte < 4 cm is!
Tabel 7 Overzicht vloeren zonder perimeter-kolom

	Naam bouwdeel
	Oppervl.

(m2)
	Oriëntatie
	Isolatie  aanwezig?

(ja, nageïsol-eerd, nee of onbekend
	Dikte isolatie 

(mm) of  bouwjaar 
	Lucht-spouw aanwe-zig1 (Ja of Nee)
	Grenst aan?

(buiten/serre/

kruipruimte/

grond/ water/ garage/ onverwarmde ruimten)
	Perimeter

	Rc-waarde en nummer verklaring (in geval van kwaliteits-verklaring)

(m2.K/W)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Rc-waarde
	Nr.

	#VA_TAB_VLOERP
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1 Luchtspouw aanwezig:  alleen invullen als er geen isolatie aanwezig is, isolatiedikte niet te bepalen is of als de isolatiedikte < 4 cm is!

Tabel 8 Overzicht vloeren mét perimeter-kolom
	Naam bouwdeel
	Oppervl.

(m2)
	Oriëntatie
	Isolatie  aanwezig?

(ja, nageïsol-eerd, nee of onbekend
	Dikte isolatie 

(mm) of  bouwjaar 
	Lucht-spouw aanwe-zig1 (Ja of Nee)
	Grenst aan?

(buiten/serre/

kruipruimte/

grond/ water/ garage/ onverwarmde ruimten)
	Kruipruimte vloer geïso-leerd?
	Kruipruimte wand geïso-leerd?
	Perimeter

	Rc-waarde en nummer verklaring (in geval van kwaliteits-verklaring)

(m2.K/W)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Rc-waarde
	Nr.

	#VA_TAB_VLOERPK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1 Luchtspouw aanwezig:  alleen invullen als er geen isolatie aanwezig is, isolatiedikte niet te bepalen is of als de isolatiedikte < 4 cm is!

Tabel 9 Overzicht vloeren mét perimeter-kolom en gegevens over kruipruimte-isolatie

	Naam bouwdeel
	Oppervl.

(m2)
	Oriëntatie
	Isolatie  aanwezig?

(ja, nageïsol-eerd, nee of onbekend
	Dikte isolatie 

(mm),  bouwjaar of rietdikte1
	Lucht-spouw aanwe-zig2 (Ja of Nee)
	Grenst aan?

(buiten/serre/

kruipruimte/

grond/ water/ garage/ onverwarmde ruimten)
	RD3

	Rc-waarde en nummer verklaring (in geval van kwaliteits-verklaring)

(m2.K/W)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Rc-waarde
	Nr.

	#VA_TAB_HPDAK
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1  Bij rieten dak en isolatie onbekend, staat hier de rietdikte

2  Luchtspouw aanwezig:  alleen invullen als er geen isolatie aanwezig is, isolatiedikte niet te bepalen is of als de  isolatiedikte < 4 cm is!

3 RD rieten dak aanwezig: 
nvt -> niet toepassing, 
Indien geen isolatie of isolatie onbekend: oc -> open constructie of gc gesloten constructie 
Indien geïsoleerd rieten dak: Ja

Tabel 10 Overzicht daken

	Naam bouwdeel
	Oppervl.

(m2)
	Oriëntatie
	Isolatie   aanwezig?

(ja, nageïsol-eerd, nee of onbekend
	Dikte isolatie 

(mm)

of bouwjaar
	Luchtspouw aanwezig1 (Ja of Nee)
	Grenst aan?
(buiten/serre/

grond/water/ garage/ onverwarmde ruimten)
	Rc-waarde en nummer verklaring (in geval van kwaliteits-verklaring)

(m2.K/W)

	
	
	
	
	
	
	
	Rc-waarde
	Nr.

	#VA_TAB_GEVEL
	
	
	
	
	
	
	
	


1 Luchtspouw aanwezig: alleen invullen als er geen isolatie aanwezig is, isolatiedikte niet te bepalen is of als de isolatiedikte < 4 cm is!

Tabel 11 Overzicht gevels zonder indicatie of deze grenst aan grond
	Naam bouwdeel
	Oppervl.

(m2)
	Oriëntatie
	Isolatie   aanwezig?

(ja, nageïsol-eerd, nee of onbekend
	Dikte isolatie 

(mm)

of bouwjaar
	Luchtspouw aanwezig1 (Ja of Nee)
	Grenst aan?
(buiten/serre/

grond/water/ garage/ onverwarmde ruimten)
	Grenst aan grond, dan gevel is onderdeel van vloer
	Grenst aan grond. Hoogte vloer tot maaiveld, in meters
	Rc-waarde en nummer verklaring (in geval van kwaliteits-verklaring)

(m2.K/W)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Rc-waarde
	Nr.

	#VA_TAB_GEVELG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1 Luchtspouw aanwezig: alleen invullen als er geen isolatie aanwezig is, isolatiedikte niet te bepalen is of als de isolatiedikte < 4 cm is!

Tabel 12 Overzicht gevels met indicatie of deze grenst aan grond

	Naam bouwdeel
	Oppervl.

(m2)
	Oriëntatie
	Isolatie   aanwezig?

(ja, nageïsol-eerd, nee of onbekend
	Dikte isolatie 

(mm)

of bouwjaar
	Luchtspouw aanwezig2 (Ja of Nee)
	Grenst aan?
(buiten/serre/

grond/water/ garage/ onverwarmde ruimten)
	Rc-waarde en nummer verklaring (in geval van kwaliteits-verklaring)

(m2.K/W)

	
	
	
	
	
	
	
	Rc-waarde
	Nr.

	#VA_TAB_PANEEL
	
	
	
	
	
	
	
	


1 Type kozijn, keuze uit 
A: hout/kunststof

B: Metaal thermisch onderbroken 

C: Metaal niet thermisch onderbroken

2  Luchtspouw aanwezig:  alleen invullen als er geen isolatie aanwezig is, isolatiedikte niet te bepalen is of als de isolatiedikte < 4 cm is!

Tabel 13 Overzicht panelen zonder kozijngegevens
	Naam bouwdeel
	Oppervl.

(m2)
	Oriëntatie
	Type kozijn1
	Isolatie   aanwezig?

(ja, nageïsol-eerd, nee of onbekend
	Dikte isolatie 

(mm)

of bouwjaar
	Luchtspouw aanwezig2 (Ja of Nee)
	Grenst aan?
(buiten/serre/

grond/water/ garage/ onverwarmde ruimten)
	Rc-waarde en nummer verklaring (in geval van kwaliteits-verklaring)

(m2.K/W)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Rc-waarde
	Nr.

	#VA_TAB_PANEELK
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1 Type kozijn, keuze uit 
A: hout/kunststof

B: Metaal thermisch onderbroken 

C: Metaal niet thermisch onderbroken

2  Luchtspouw aanwezig:  alleen invullen als er geen isolatie aanwezig is, isolatiedikte niet te bepalen is of als de isolatiedikte < 4 cm is!

Tabel 14 Overzicht panelen met kozijngegevens
	Naam bouwdeel
	Oppervlak (m2)


	Type kozijn1
	Type glas2
	Grenst aan?

(buiten/serre/

grond/water/ garage of onverwarmde ruimten)
	Oriëntatie  (N,NO,O, ZO, Z,ZW,W,NW of horizontaal)
	Uw- en ZTA-waarde en nummer (in geval van  kwaliteits-verklaring)

	
	
	
	
	
	
	U-(W/m2.K)
	ZTA

   (-)
	Nr.

	#VA_TAB_RAMEN
	
	
	
	
	
	
	
	


1 Type kozijn, keuze uit: 
A: hout/kunststof 

B: Metaal thermisch onderbroken


C: Metaal niet thermisch onderbroken

2  Type glas of deur, keuze uit:
A: 3-voudig HR glas
B:  HR++
C:  HR+





D:  HR-glas  (Dubbelglas met coating)  E:  Standaard dubbelglas/voorzet raam 



F:  Enkelglas (glas in lood)  
Tabel 15 Beknopt overzicht ramen
	Naam bouwdeel
	Oppervlak

(m2)


	Type kozijn1
	Type glas2
	Grenst aan?

(buiten/serre/

grond/water/ garage of onverwarmde ruimten)
	Oriëntatie  (N,NO,O, ZO, Z,ZW,W,NW of horizontaal)
	Zonwering
	Overstek
	Helling
	Ruimte
	Uw- en ZTA-waarde en nummer (in geval van  kwaliteits-verklaring)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	U-(W/m2.K)
	ZTA

   (-)
	Nr.

	#VA_TAB_RAMENX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1 Type kozijn, keuze uit: 
A: hout/kunststof 

B: Metaal thermisch onderbroken


C: Metaal niet thermisch onderbroken

2  Type glas of deur, keuze uit:
A: 3-voudig HR glas
B:  HR++
C:  HR+





D:  HR-glas  (Dubbelglas met coating)  E:  Standaard dubbelglas/voorzet raam 



F:  Enkelglas (glas in lood)  
Tabel 16 Uitgebreid overzicht ramen
	Naam bouwdeel
	Oppervlak

(m2)


	Oriëntatie
	Type deur2
	Grenst aan?

(buiten/serre/

grond/garage/ onverwarmde ruimten)
	U-waarde en nummer verklaring (in geval van  kwaliteits-verklaring) (W/m2.K)

	
	
	
	
	
	U-waarde
	Nummer

	#VA_TAB_DEUR
	
	
	
	
	
	


1 
Voor een deur met lichtdoorlatende delen geldt dat de deur beschouwd moet worden als raam als  de oppervlakte van de lichtdoorlatende delen groter is dan of gelijk aan 65% van de totale oppervlakte van de deur inclusief kozijn.

2  
Type deur, keuze uit: 
A:  Geïsoleerde deur 
B:  Ongeïsoleerde deur.

Tabel 17 Overzicht deuren

	Naam bouwdeel
	Breed
	Hoog
	Opp.
	Peri meter
	Constructie
	Type
	Specificatie
	Or
	Grens
	Zon wering
	Over stek
	Helling
	Ruimte
	Inactief

	#VA_TAB_xxx
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Deze tabel is gelijk voor alle tabbladen uit de geometrie. Alleen de kolommen die voor het betre3ffende type bouwdeel van belang zijn worden gevuld.
Als sjablooncode gebruikt u:
#VA_TAB_VOOR
voor alle bouwdelen uit tabblad “voorgevel”

#VA_TAB_ACHTER
voor alle bouwdelen uit tabblad “achtergevel”

#VA_TAB_LINKS
voor alle bouwdelen uit tabblad “linkergevel”

#VA_TAB_RECHTS
voor alle bouwdelen uit tabblad “rechtergevel”

#VA_TAB_VLOEREN
voor alle bouwdelen uit tabblad “vloeren”

#VA_TAB_DAKEN
voor alle bouwdelen uit tabblad “daken”

#VA_TAB_AANB
voor alle bouwdelen uit tabblad “aanbouw”

#VA_TAB_ONB

voor alle bouwdelen uit tabblad “onbekend”

Tabel 18 Overzicht bouwdelen per tabblad in de geometrie

	Type verwarming:
	#VA_TAB_VERW
	individueel
	
	collectief
	
	Warmtelevering derden1


1 Indien hier gekozen is voor warmtelevering derden dan hieronder bij ‘verwarmingstoestel’ ook ‘warmtelevering derden opgeven

Tabel 19 Type ruimteverwarming

	#VA_TAB_VWTST
	Lokale verwarming olie/gas

	
	Lokale verwarming elektrisch

	
	CR ketel of moederhaard:

	
	VR ketel:
	
	Elektronische ontsteking  

	
	HR 100 ketel

	
	HR 104 ketel

	
	HR 107 ketel

	
	Micro-wkk  zonder Hre-label
	Vermogen micro-wkk (kW)
	

	
	Micro-wkk  met Hre-label
	
	

	
	Warmtepomp (gas):
	Vermogen WP (kW)
	

	
	WarmtePomp (elektra)
	
	

	
	Gebouwgebonden warmtekracht (WKK)

	
	Warmtelevering derden


Tabel 20 Verwarmingstoestel

	Plaats toestel:
	#VA_TAB_VWPL
	Binnen de thermische schil
	
	Buiten de thermische schil


Tabel 21 Plaats verwarmingstoestel

	#VA_TAB_VWTMP
	T< 55  °C
	
	T >  55 °C 

	
	T < 45 °C (alleen bij WP)
	
	45 °C  < T< 55 °C(alleen bij WP)


Tabel 22 Aanvoertemperatuur verwarmingstoestel

	Leidingen in onverwarmde ruimten ?
	#VA_TAB_VWLEI
	Ja
	
	Nee


Tabel 23 Leidingen verwarmingstoestel

	Indien leidingen in onverwarmde ruimten aanwezig, zijn deze volledig geïsoleerd?
	#VA_TAB_VWISO
	Ja
	
	Nee 
	
	Niet van toepassing


Tabel 24 Leidingen geïsoleerd

Tabel 25 Distributiesysteem verwarming

	Verderlers/Verzamelaars t.b.v. distributie van warmte aanwezig?
	#VA_TAB_VWDISTR
	Ja
	
	Nee

	Indien verdelers/verzamelaars t.b.v. distributie van warmte aanwezig, zjin deze volledig geïsoleerd?
	
	Ja
	
	Nee
	
	Niet van toepassing

	Leidingen en/of kanalen in onverwarmde ruimten?
	
	Ja
	
	Nee

	Indien leidingen en/of kanalen in onverwarmde ruimten aanwezig, zijn deze volledig geïsoleerd?
	
	Ja
	
	Nee
	
	Niet van toepassing

	Bevinden er zich leidingen buiten het gebouw (op eigen perceel) ?
	
	Ja
	
	Nee

	Pompvermogen
	
	Forfaitair
	
	Via gecontroleerde kwaliteitsverklaring


	#VA_TAB_VWAFG
	Radiatoren
	
	Vloerverwarming / 

Wandverwarming

	
	Luchtverwarming
	
	Kernzijdig

	
	
	
	Gevelzijdig


Tabel 26 Afgiftesysteem ruimteverwarming zonder regeling

	#VA_TAB_VWAFGREG
	Radiatoren
	
	Vloerverwarming / 

Wandverwarming

	
	Luchtverwarming
	
	Kernzijdig

	
	
	
	Gevelzijdig

	Regeling warmteafgifte?
	
	

	
	Ja
	
	Nee


Tabel 27 Afgiftesysteem ruimteverwarming met regeling

	#VA_TAB_VWTRANS
	Water HT
	
	Lucht

	
	Water LT
	
	N.V.T.


Tabel 28 Transportsysteem ruimteverwarming

	#VA_TAB_VWBIJST
	N.v.t
	
	Elektrisch

	
	Gas
	
	CR-Ketel (alleen bij WP)
	
	VR-Ketel (alleen bij WP)
	
	HR100(alleen bij WP)


Tabel 29 Bijstook ruimteverwarming

	Vermogen collectief systeem: 
Preferent toestel  (kW)  
	#VA_TAB_VWCOL
	Soort toestel  bij evt. 2e ketel:

(CR, VR, HR100, HR104, HR107)
	

	Vermogen pomp per woning (kW)
	
	

	Pompregeling aanwezig
	
	ja
	
	nee


Tabel 30 Collectieve warmte-opwekking

	#VA_TAB_VWIND
	Met individuelebemetering
	
	Zonder individuelebemetering


Tabel 31 Individuele bemetering

	#VA_TAB_VWAFL
	Warmtelevering derden incl. afleverset per woning
	
	Warmtelevering derden excl. afleverset per woning


Tabel 32 Individuele afleverset

	Is er voor ruimteverwarming gebruik gemaakt van kwaliteitsverklaringen?  
	#VA_TAB_VWKV
	Ja 
	
	Nee

	
	Kwaliteitsverklaring  opwekker 1 
	
	Nee
	
	Ja, 
	rendement
	

	
	
	
	
	
	
	nummer
	

	
	Kwaliteitsverklaring  opwekker 2 (collectief)
	
	Nee
	
	Ja,
	rendement
	

	
	
	
	
	
	
	nummer
	

	
	Indien microWKK aanwezig 
	
	Nee
	
	Ja, 
	therm. omzetting
	

	
	
	
	
	
	
	elek. omzetting
	

	
	
	
	
	
	
	nummer
	


Tabel 33 Kwaliteitsverklaring verwarming

	Is er voor ruimteverwarming gebruik gemaakt van kwaliteitsverklaringen?  
	#VA_TAB_VWKV2
	Ja 
	
	Nee

	
	Kwaliteitsverklaring  opwekker 1 
	
	Nee
	
	Ja, 
	rendement
	

	
	
	
	
	
	
	nummer
	

	
	Kwaliteitsverklaring  opwekker 2 (collectief)
	
	Nee
	
	Ja,
	rendement
	

	
	
	
	
	
	
	nummer
	

	
	Indien microWKK aanwezig 
	therm. omzetting
	

	
	
	elek. omzetting
	

	
	Indien lucht-water warmtepomp aanwezig 
	energiefractie
	

	
	
	hulpenergie forfaitair
	
	via gecontroleerde verklaring [MJ/jaar]
	


Tabel 34 Kwaliteitsverklaring verwarming inclusief lucht-waterwarmtepomp

	#VA_TAB_TAPNUM
	Één warmtapwatersysteem
	
	Twee warmtapwatersystemen


Tabel 35 Aantal tapwatersystemen

	#VA_TAB_TAPDOEL
	Voor badkamer/hele woning
	
	Voor keuken


Tabel 36 Doelbereik tapwatersysteem

	#VA_TAB_TAPINST
	Collectief direct gestookt

	
	Collectief indirect gestookt

	
	Individueel system

	
	Warmtelevering derden


Tabel 37 Soort installatie tapwatersysteem

	#VA_TAB_TAPIND
	Elektrische boiler

	
	Gasgestookte Keukengeiser/badgeiser

	
	Gasgestookte warmwater- of combitoestel <70kW

	
	Gasgestookte warmwatertoestel met Gaskeur CW

	
	Gasgestookte warmwatertoestel met Gaskeur HRww label

	
	Gasgestookt combitoestel met gaskeur CW

	
	Gasgestookt combitoestel met gaskeur HR/CW

	
	Gasgestookt combitoestel met gaskeur HRww label

	
	Gasgestookt (combi)toestel met MicroWKK t.b.v. de tapfunctie

	
	Warmtepomp elektrisch (anders dan ventilatieretourlucht)

	
	Warmtepomp elektrisch (ventilatieretourlucht)

	
	Elektrisch doorstroomtoestel


Tabel 38 Opwekker individueel tapwatersysteem

	#VA_TAB_TAPCOLI
	CR
	
	VR
	
	HR100/HR104

	
	HR107
	
	WKK
	
	Externe warmte


Tabel 39 Opwekker collectief indirect gestookt systeem
	#VA_TAB_TAPCOLD
	Gas
	
	Elektriciteit


Tabel 40 Brandstof collectief direct gestookt systeem
	#VA_TAB_TAPCW
	CW1
	
	CW2
	
	CW3

	
	CW4
	
	CW5
	
	CW6


Tabel 41 CW-klasse

	#VA_TAB_TAPOPST
	Opstelplaats binnen woning/woongebouw
	
	Opstelplaats buiten woning/woongebouw


Tabel 42 Opstelplaats collectief systeem
	#VA_TAB_TAPCIRC
	Circulatieleiding aanwezig
	
	Circulatieleiding afwezig


Tabel 43 Circulatieleiding zonder vermogen

	#VA_TAB_TAPCIRCV
	Circulatieleiding aanwezig
	
	Circulatieleiding afwezig

	
	Circulatievermogen
	
	
	


Tabel 44 Circulatieleiding met vermogen

	#VA_TAB_TAPLEIK
	NVT
	
	0-2m
	
	2-6m

	
	>6m
	
	
	
	


Tabel 45 Leidinglengte naar keuken

	#VA_TAB_TAPLEIB
	NVT
	
	0-2m
	
	2-6m

	
	>6m
	
	
	
	


Tabel 46 Leidinglengte naar badkamer

	#VA_TAB_TAPDWTW
	Ja
	
	Nee


Tabel 47 Douche-WTW

	#VA_TAB_TAPBEM
	Met individuele bemetering
	
	Zonder individuele bemetering


Tabel 48 Individuele bemetering

	#VA_TAB_TAPAFL
	Individuele afleverset per woning aanwezig
	
	Individuele afleverset per woning afwezig


Tabel 49 Afleverset

	#VA_TAB_TAPWPK
	Ja
	
	Nee


Tabel 50 WP-keur

	Is er voor warmteterugwinning op douchewater gebruik gemaakt van een kwaliteitsverklaring? 
	#VA_TAB_DWTWKV
	Ja 
	
	Nee

	
	Indien ja,
	thermisch rendement 
	

	
	
	nummer 
	


Tabel 51 Kwaliteitsverklaring douche-WTW

	Is er voor warm tapwater bereiding gebruik gemaakt van een kwaliteitsverklaring? 
	#VA_TAB_TAPKV
	Ja 
	
	Nee

	
	Indien ja,
	rendement opwekker 
	

	
	
	nummer 
	


Tabel 52 Kwaliteitsverklaring tapwater

	#VA_TAB_ZON
	Zonneboiler aanwezig
	Aantal m2 collectoroppervlak hieronder opgegeven

	Type:
	

	
	Zonneboiler alleen voor tapwater (individueel)
	

	
	Zonneboilercombi (individueel)
	

	
	Zonneboiler voor ruimteverwarming
	

	Zonnekeur label 
	
	aanwezig
	
	niet aanwezig

	Helling zonnecollector: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90o 

(0o:  horizontaal, 90o: verticaal)
	 

	Oriëntatie zonnecollector (N,NO,O,ZO,Z,ZW,W,NW)
	


Tabel 53 Zonneboiler

	#VA_TAB_VENT
	A1. Natuurlijke ventilatie
	
	A2. Natuurlijke ventilatie met winddruk gestuurde toevoerroosters
	
	C1. Mechanische afvoer, handmatige bediening

	
	C3. Mechanische afvoer, tijdsturing
	
	C4. Mechanische afvoer, CO2 sturing
	
	D1. Mechanische toe- en afvoer, handmatige bediening

	
	D2. WTW-installatie zonder zondering en zonder sturing, handmatige bediening
	
	D4b Mechanische balans ventilatie
	
	D5b. Decentrale ventilatie, vraaggestuurd

	
	E1. Nat. Toe- en Mech Afvoer i.c.m. decentrale Mech. Toe en afvoer + WTW en CO2 sturing
	

	
	Met WTW
	
	Tegenstroom warmtewisselaar (HR-WTW)

	
	
	
	Twee elementen warmtewisselaar


Tabel 54 Ventilatiesysteem

	#VA_TAB_ACDC
	Gelijkstroomventilatoren
	
	Wisselstroomventilatoren


Tabel 55 Ventilatoren

	#VA_TAB_VNINST
	N.v.t.
	
	Voor 1980

	
	Vanaf 1981 tot en met 1985
	
	Vanaf 1986 tot en met 1990

	
	Vanaf 1991 tot en met 1998
	
	Na 1998


Tabel 56 Installatiejaar ventilatie

	Is er voor ventilatie voor de WTW gebruik gemaakt van een kwaliteitsverklaring? 
	#VA_TAB_VNKV
	Ja 
	
	Nee

	
	Indien ja, 
	rendement  opwekker 
	

	
	
	nummer 
	


Tabel 57 Kwaliteitsverklaring ventilatie voor WTW

	Is er voor ventilatie gebruik gemaakt van een kwaliteitsverklaring volgens VLA methodiek? 
	#VA_TAB_VNVLA
	Ja 
	
	Nee

	
	Indien ja, 
	Fsys
	

	
	
	Freg
	

	
	
	nummer
	


Tabel 58 Kwaliteitsverklaring ventilatie volgens VLA methodiek zonder Freg;fan

	Is er voor ventilatie gebruik gemaakt van een kwaliteitsverklaring volgens VLA methodiek? 
	#VA_TAB_VNVLA2
	Ja 
	
	Nee

	
	Indien ja, 
	Fsys
	

	
	
	Freg
	

	
	
	Freg;fan
	

	
	
	Asvermogen ventilator 1
	

	
	
	Asvermogen ventilator 2
	

	
	
	nummer
	


Tabel 59 Kwaliteitsverklaring ventilatie volgens VLA methodiek inclusief Freg;fan

	Fotovoltaïsche cellen 
	Cellen opp. (m2)

	#VA_TAB_PV
	Monokristallijn/ Multikristallijn
	

	
	Amorf
	

	Helling PV cellen: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90o 

(0o:  horizontaal, 90o: verticaal)
	

	Oriëntatie  (N,NO,O,ZO,Z,ZW,W,NW)
	


Tabel 60 PV-cellen

	Is er voor PV-cellen gebruik gemaakt van een kwaliteitsverklaring? 
	#VA_TAB_PVKV
	Ja 
	
	Nee

	
	Indien ja, 
	Wattpiekvermogen (Wp/m2)  
	

	
	
	nummer 
	


Tabel 61 Kwaliteitsverklaring PV-cellen

Fotovoltaïsche cellen (PV)
	Naam bouwdeel
	Oppervl.

(m2)
	Type PV
(Monokristallijn/ Multikristallijn of Amorf)
	Helling1
(0, 15, 30, 45, 60, 75, 90°)
	Oriëntatie  (N,NO,O,ZO,Z,ZW,W,NW)
	Is er voor PV-cellen gebruik gemaakt van een kwaliteitsverklaring?

	
	
	
	
	
	Wattpiekvermogen (Wp/m2)  
	Nr. 

	#VA_TAB_ZONPV
	
	
	
	
	
	


1 Helling 0°:  horizontaal, 90°: verticaal
Tabel 62 PV-cellen geschikt voor meerdere verschillende cellen

	#VA_TAB_KOELING
	Geen koeling aanwezig

	
	Compressie koelmachine

	
	Bodemkoeling


Tabel 63 Koelsysteem

	#VA_TAB_KOELRV
	Ja
	
	Nee


Tabel 64 Koelsysteem ook voor ruimteverwarming
	Is er voor koeling gebruik gemaakt van een kwaliteitsverklaring? 
	#VA_TAB_KOELKV
	Ja 
	
	Nee

	
	Indien ja,
	rendement  opwekker 
	

	
	
	nummer 
	


Tabel 65 Kwaliteitsverklaring koelsysteem


